
Überwachungsrelais

Isolationsüberwachung

DIN

Eine Vielzahl von Comat Produkten 
verfügt über international anerkannte 
Approbationen und Zulassungen.
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Zu überwachende Anlage
Installation à surveiller

Installation to be monitored+
DC 0..52V

Pre alarm

Main alarm

0,1V/k

 (1mA 12V) 5A 250VA
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Isolationswächter

Das ESU-D2 überwacht den Isolationswiderstand in nicht geerde-
ten DC-Netzen (24-48VD).
Zwei Alarmstufen (Voralarm AL1 und Hauptalarm AL2) werden
über getrennte Ausgangskontakte gemeldet.
Einstellbare Alarmverzögerung (tdel): 0,1-10sec.
Anzeigen: Bargraph-Anzeige des gemessenen Erdschlusswider-
stands 4...30k  (grün = ok). Zwei rote LEDs zeigen die Erd-
schlusstendenz gegen Plus (+) oder Minus ( ) an.
Messanschluss 5V für die externe Anzeige des Erdschluss-
Widerstands (0,1V/k ).
Testfunktionen: Periodischer Selbsttest, auch über Taste “Test”.
Umgebungsfehler: Überwachung von AC-Schluss, Überspannung,
Erdungs-unterbruch.
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Abziehbare Anschlussklemmen
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Daten bei Tu = 20°C

 
.

E1, E2 einzeln bei E anschliessen.

Nur ein ESU-D2 an einem DC-Netz !
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Kühn Controls AG

Notizen:

wollen Sie mehr darüber wissen?... dann rufen Sie uns doch mal an!: Tel: +49 (0)7082-940000 
oder senden Sie uns ein Fax: +49 (0)7082-940001, oder schreiben Sie uns ein 
Email: sales@kuehn-controls.de  oder besuchen Sie unsere Webseite: www.kuehn-controls.de 
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