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Thermo-Schutzrelais
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Eine Vielzahl von Comat Produkten 
verfügt über international anerkannte 
Approbationen und Zulassungen.
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Thermo-Schutzrelais

Das TSR19 dient der Überwachung der Wicklungstemperatur von
Motoren, Generatoren und Transformatoren.
Es erfasst die Wicklungstemperatur über die Widerstandsänderung
der in die Wicklungen eingebauten PTC-Fühler (Kaltleiter-Wider-
stände) 1  bzw. die Stellung von Thermoschaltern 2 .
Der Fühlerkreis wird auf Drahtbruch und Erdschluss überwacht.
In Stellung “PTC” wird auch auf Leitungs- bzw. Fühlerschluss
überwacht.
Rückstellung nach Fehlermeldung: RESET-Taste drücken oder
Gerätespeisung >200ms unterbrechen.

Sensorwiderstand Rok

Sensorleitung Rmax

Fehlererkennung Rfail

Sensorspeisung U5-7

Sensorspeisung 5max

Schaltstrom/-spannung

Schaltleistung

Schaltspiele mechanisch

Spannungstoleranz

Leistungsaufnahme

Umgebungstemperatur

Das TSR19 ersetzt die Typen TSR17 und TSR18.

Bestell-Nr. Zubehör

Sockel C11A

Haltefeder HF-24

Fronteinbau FZ-23

Daten bei Tu = 20°C
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Sockel und Zubehör
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Kühn Controls AG

Notizen:

wollen Sie mehr darüber wissen?... dann rufen Sie uns doch mal an!: Tel: +49 (0)7082-940000 
oder senden Sie uns ein Fax: +49 (0)7082-940001, oder schreiben Sie uns ein 
Email: sales@kuehn-controls.de  oder besuchen Sie unsere Webseite: www.kuehn-controls.de 
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http://www.kuehn-controls.de/

