


Steckbare Zeitrelais

1) wahlweise mit Sofortkontakt
 ohne Hilfsspannung (Relais bistabil)
 ohne Hilfsspannung (Relais monostabil)

g t2 = t1
 t2 = 0,5s

* TF-60 Langzeiteinstellung
Die TF60-Einstellung erlaubt das Einstellen langer 
Verzögerungszeiten durch Kurzzeitmessung im 
sec/min-Bereich und anschliessende Umschaltung 
auf min/h. 
Daher muss zur Kontrolle von Langzeit-Einstellungen 
der Zeitablauf nicht abgewartet werden.

Beispiel für eine Verzögerungszeit von 38h:

1. Bereichsschalter auf 60sec stellen

2. Am Potentiometer 38sec einstellen 
 (z.B. Stoppuhr-Messung)

3. Bereichsschalter auf 60h stellen

Die Verzögerungszeit beträgt nun 38h.

Steckbare Zeitwürfel und
Zeitmodule für industrierelais

Steckbare Zeitrelais

DIN Zeitrelais

Typ

Funktion

t-
St

op

t-
R

es
et

Ex
t. 

Po
ti

t max.

E A F W N Q K L M B B1 B2 G H I P S LS X1 U V sec min h Tage Seite

CT..-E 30  30 59

CT..-A 30 I 30 59

CT..-K 30 I I 30 59

CT..-W 30 I 30 59

CT..-B 30 I 30 59

CT30 1) I I I 30 63

CT32 1) I I I I I I I 60* 63

CT33 1) I I g I I g I I I I   60* 63

CT36 1) I I 60* 63

C81 I I 30 71

C82 I I I I 60 71

C83 I I g I I g I I I I   60* 71

C84   20 71

C85 I I I I I I 60* 71

CS1 I I I I I 60* 72

CS2 I I I I I I I I 60* 72

CS3 I I I I I I I 60* 72

C63 I I I I I I I 60* 72

C64   20 73

C65  6 73

C66  6 73

C52 I I 60 74

C53 I I I I I I I I I I 60 74

C55 I I I I I I I I I I I I I I I I I 60 74

C56 I I I I I I I I I I I I I I I I I 60 74

Typ

Funktion

t-
St

op

t-
R
es

et

Ex
t. 

Po
ti

t max.

E A F W N Q K L M B B1 B2 G H I P S LS Y U V sec min h Tage Seite

RS 121 I I I I I 100 78

RS 121.P I I I I I I 100 78

RS 121.R I I I I I I I 100 78

RS 122-M I I 2x30 79

RS 122-MH I I 30 30 79

RS 122-H I I 2x30 79

RS 321 I I I I I 99,9 80

RS 521 I I I I I I 99,9 80

RS 41-M I I I I I 15 80

CPX-519 I I I I I 999 81

CTI-519 I I 2x999 81

CEA-226 I I 990 81

CPX-129 I I I I I 15 82

CFG-126 I I I 2x15 82

CTI-129 I 2x15 82

CEA-126 I I 15 83

CWR-102 I I g 1,5 83

CX 38 I I I 15 84

CX 39 1) I I 0,1 15 84
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Funktion

t-
St

op

t-
R
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et
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t. 
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ti

t max.

E A F W N Q K L M B B1 B2 G H I P S LS Y U V sec min h Tage Seite

CRE1 I 30 86

CRA1 I 30 86

AE2 I 1,5 86

AE2M I 12 86

AA2 I 1,5 86

AA2M I 12 86

CY1 I 60/0,1 86

CRV1 I I I 30 87

CRV2 I I I I I 60* 87

CSV2 I I I I I I I I 10* 87

CRV3 I I 2x60* 87

CRT3 I I 2x60* 87

AM1 I I I I 60 88

AM2 I I I I 60 88

AM3 1) I I I I 60 88

CIM1 I I I I I I I I I 60* 89

CSD I I I I I I I I I 60* 89

CSA I I I I I I I I I 60* 89

CM1 I I I I 100 90

CM1L I I I I 12 90

CM2 I I I I I I I 12 90

CM3 I I I I I I I 60* 90

CNR1   12 91

CT1 I I 12/60 91

CT1L I I 60 30 91

ECO31 I I I 20 92

ECO32 I I I I I I 12* 92

CNS-4 I I 30 94

CPF11 I I I 0,6 98

CPF22 I I 0,2 98
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Kühn Controls AG

Notizen:

wollen Sie mehr darüber wissen?... dann rufen Sie uns doch mal an!: Tel: +49 (0)7082-940000 
oder senden Sie uns ein Fax: +49 (0)7082-940001, oder schreiben Sie uns ein 
Email: sales@kuehn-controls.de  oder besuchen Sie unsere Webseite: www.kuehn-controls.de 
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